





























Omwille van het milieu is het aanbevolen helemaal geen ovenspray te gebrui-
ken. Als u ze toch wilt gebruiken, spuit er dan alleen het interieur en geémail-

leerde bakplaten mee in.

Email

Oveninterieur, front, bakplaten, druippan

Sommige plastic sponsjes met schuurkant mogen worden gebruikt. Een aantal
producten bevat echter in de schuurkant ingewerkte korreltjes, die krassen
veroorzaken.

Voorzichtig op een onopvallende plaats proberen!

< Een reinigingsschraper voor keramische viakken is goed geschikt om gro-

ve verontreinigingen te verwijderen.

< Voor een grondige reiniging adviseren we VSR 0-FIX-C. Ovenspray mag
worden gebruikt.

Roestvrij staal

Roestvrijstalen deurfront, bedieningspaneel, telescopisch railsysteem,
backmobil
A Roestvrij staal is bijzonder gevoelig voor krassen!

Gebruik geen reinigingsschraper!

Kalk-, vet- en zetmeelresten meteen verwijderen, anders ontstaan er
vlekken!

De reiniging kan met een schoonmaakproduct voor roestvrij staal gebeuren.

Wij adviseren één keer per week het roestvrijstalen oppervlak met een gebrui-

kelijk onderhoudsproduct voor roestvrij staal te behandelen. Zo ontstaat een
beschermlaag, die het roestvrijstalen viak tegen verkleuringen beschermt.

Glas

Binnenkant van de deur - gecoat glas

Het is niet aanbevolen ovenspray te gebruiken omdat bij regelmatig ge-

bruik het gecoat oppervlak van het glas kan worden vernield.

Een reinigingsschraper voor keramische vlakken is goed geschikt om grove
verontreinigingen te verwijderen.

< Voor een grondige reiniging adviseren we VSR O-FIX-C of glasreiniger.

Deurfront, bedieningspaneel
= Maak het ovenfront alleen met warm water en wat afwasmiddel, een
doek of een zachte spons schoon. Glasreiniger mag worden gebruikt.

Aluminium

Deurfront en deurgreep in aluminium design, bakplaat (toeb. 543)
Aluminium is bijzonder gevoelig voor krassen en wordt door ovenspray
aangetast!

Gebruik geen reinigingsschraper!

Deurpakking

< De deurpakking dient bij het schoonmaken van de oven te worden uitge-

haakt, om te vermijden dat het vuil zich onder de pakking verzamelt. Zie
,.Deurpakking vervangen” op pag. 93.

Indien nodig kan ze met afwasmiddel of in de vaatwasser worden schoonge-

maakt.
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Ovendeur verwijderen en monteren

Ovendeur verwijderen
— Qvendeur volledig openen.

— De beugels aan de deurscharnieren
naar voren klappen.

— De ovendeur met beide handen aan
de zijkant vastnemen en bijna volle-
dig sluiten.

— Til de deur lichtjes op en trek de
scharnieren naar voren uit de deuro-
peningen.

Ovendeur inzetten

— De ovendeur met beide handen aan
de zijkant vastnemen en de scharnie-
renin de overeenkomstige openingen
in de oven schuiven. Het scharnier
klikt vast.

— De ovendeur langzaam helemaal
openen.

— De beugels aan de deurscharnieren
weer terugklappen.

— De ovendeur sluiten.
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Zijrooster verwijderen en monteren

Zijrooster verwijderen

— Gemak uit de steunen, die hen vrijgeven
van de bout.

— Houder bakplaat/rooster uit de oven
nemen.

Monter les grilles latérales

y

Als iets niet functioneert

A Reparaties mogen uitsluitend door een erkend vakman worden uitgevo-

erd.

Een aantal storingen kunt u zelf verhelpen. Kijk eerst na of u geen bedienings-
fout hebt gemaakt. Reparaties tijdens de garantieperiode zijn niet kosteloos als
het probleem aan een bedieningsfout te wijten is of als u één van de volgende
instructies niet hebt nageleefd.

— Plaats de steunen en pas in de bout.

Verwarmingselement neer-/opklappen

Verwarmingselement (boven-

warmte/grill) neerklappen

— Vergrendeling openen en verwar-
mingselement neerklappen.

Verwarmingselement opklappen

— Verwarmingselement opklappen en
met de vergrendeling weer slui-
ten.

y

dkotherm®-katalysator regenereren

- De werkwijzeschakelaar op hete lucht ‘A zetten.
— Temperatuurregelaar op 200 °C instellen en
— de lege oven 60 minuten opwarmen.
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Storing

Oorzaak

Oplossing

Uitschakelen van de oven is
niet mogelijk.

Elektronisch onder-
deel is defect.

Zekering uitschakelen,
service contacteren.

Oven warmt niet op.

Huishoudzekering
defect.

Zekering controleren en ev.
vervangen.

Stekker niet ingesto-
ken?

Stekker insteken.

Ovenverlichting is uitgeval-
len.

Lamp defect.

Ovenverlichting vervangen.

Deurglas is gebroken.

Apparaat uitschakelen,
service contacteren.

Deurpakking Is beschadigd.

Deurpakking vervangen.

Versterkte geurvorming on-
danks ijkolherm@—katalysa—
tor.

6kotherm®—katalysa—
tor moet geregene-
reerd worden.

Zie pagina 92.

Sterke azijngeur tijdens de
bereiding.

Gebak met zuurdesem
of gist, bereiding met
alcohol en gebruik van
een werkwijze met
luchtcirculatie.

Gebruik een werkwijze zon-
der luchtcirculatie, bijv. bo-
ven-/onderwarmte.

Fruitsap- of eiwitviekken op
geémailleerde onderdelen.

Vocht van gebak of
viees.

Onschadelijke verkleuring
van het email, niet te verhel-
pen.

EEB 6500.8



Ovenverlichting vervangen

Deurpakking vervangen

Waarschuwing, gevaar voor elektrocutie! Voor u de afdekking van de
ovenlamp opent, moet het apparaat van de stroomvoeding worden
gescheiden. Zekering uitschakelen of uitdraaien of de stekker uittrekken!

Laat het apparaat en de lamp in elk geval afkoelen voor u de lamp
vervangt. Lampen worden bij het gebruik heet!

Type: 25 W, 230/240 V, fitting: E14

Belangrijk: temperatuurbestendig tot 300 °C!

Deze lampen zijn verkrijghaar bij de KUPPERSBUSCH klantenservice of in de
gespecialiseerde elektriciteitszaak.

Gloeilamp vervangen:

— Gemak uit de steunen, die hen
vrijgeven van de bout.

— Voorzichtig de glazen afdekking
met een schroevendraaier eruit
drukken.

— Defecte gloeilamp uitdraaien en een nieuwe indraaien.
— Glazen afdekking weer op zijn plaats drukken

EEB 6500.8

A Gebruik de oven niet met een defecte of ontbrekende deurpakking!

Als de pakking stuk is of niet meer kan worden schoongemaakt, moet ze wor-
den vervangen. Een nieuwe pakking is via de KUPPERSBUSCH klantenservice
verkrijgbaar.

De pakking uithaken

— Trek voor het uithaken elke hoek
voorzichtig naar buiten.

%

De nieuwe pakking inzetten ¥

— Haak de hoeken één na één in het ovenfront in.
Let erop dat u de haken niet verbuigt!

Typeplaatje

Als u de Klantenservice nodig hebt of als u reservedelen bestelt, vermeld dan
de gegevens op het typeplaatje.

Het typeplaatje van de oven bevindt zich rechts
aan de zijkant en is zichtbaar als de ovendeur
wordt geopend.

— Noteer deze gegevens voor eventuele vragen
aan onze klantenservice.

“

Fabricagenummer oven

Modelnaam oven
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Montage-instructies voor
gespecialiseerd personeel

m Alleen KUPPERSBUSCH-inbouwkookplaten zijn voor het gebruik boven een

KUPPERSBUSCH-inbouwoven ontworpen en goedgekeurd. Andere kookpla-

ten mogen niet worden gebruikt.

m De wettelijke voorschriften en aansluitvoorwaarden van de plaatselijke elek-

triciteitsmaatschappij moeten strikt worden nageleefd.

m Bij aansluiting, reparatie en vervangen van de ovenlamp het apparaat stro-

omloos maken. De geaarde stekker uit de contactdoos trekken of de ze-
kering uitschakelen.

m Bij het ingebouwde apparaat mag geen contact mogelijk zijn met onderdelen
die bij het gebruik onder spanning staan.

m Het apparaat wordt met stekker geleverd en mag alleen op een reglemen-

tair geinstalleerde, geaarde contactdoos worden aangesloten. De installatie
van een contactdoos of het vervangen van de aansluitkabel mag alleen door
een elektrotechnicus worden uitgevoerd, waarbij de geldende voorschriften
moeten worden nageleefd.

m Als de stekker na het inbouwen niet meer bereikbaar is, moet, om aan de
geldende veiligheidsvoorschriften te voldoen, op de plaats van installatie een
scheidingsinstallatie voor alle polen met een contactafstand van ten minste
3 mm aanwezig zijn.

m De geaarde contactdoos moet buiten de inbouwruimte liggen.

m De inbouwkast voor de oven moet tot 100 °C temperatuurbestendig zijn. Dat
geldt in het bijzonder voor fineer, kantstukken, kunststofopperviakken, lijm en
lak. De aangrenzende meubelfronten moeten tegen een temperatuur van ten
minste 70 °C bestand zijn.

m Het apparaat moet in elk geval horizontaal op een effen, stevige plank wor-

den ingebouwd. De plank mag niet doorbuigen.

m s het meubel niet aan de muur bevestigd, met een gebruikelijk hoekijzer
vastschroeven.

Elektriciteit
Aansluiting gebeurt via de stekker in een contactdoos.
Totaal vermogen bij 230 V: 3,5 kW,
bij 235 V: 3,6 kW
Aansluitwaarden 230 - 240V, 50 Hz
Zekering 16 A
Inbouwmaten
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Inbouw in de keukenmeubels

Apparaat inbouwen

— Stekker in de contactdoos ste-
ken.

— Het apparaat volledig in de

16A B
kastopening schuiven. Daarbij ‘*ﬁ

de aansluitkabel van het ap- ™
paraat niet inklemmen!

Apparaat bevestigen

— De ovendeur openen en het apparaat —
met de meegeleverde schroeven -
schuin inzetten - van binnen naar bui-
ten aan het kastelement vast-
schroeven.

EEB 6500.8



Kuppersbusch-Kundendienst

Zentrale Kundendienst- / Ersatzteilanforderung

Deutschland:

Kiippersbusch Hausgerdte AG
KiippersbuschstraBe 16
45883 Gelsenkirchen

Telefon: 01 80 - 5 25 65 65

Telefax: (02 09) 4 01 -7 14/7 15

Internet: www.kueppersbusch.de

Sie erreichen uns:

Montag bis Donnerstag von 739 Unr bis 18% Uhr

Freitag von 7°0 Uhr bis 1790 Uhr

AuBerhalb der Dienstzeiten teilen Sie uns lhre Wiinsche bitte per Telefax oder
Internet unter www.kueppersbusch.de mit.

Osterreich:

Kiippersbusch Ges. m. b. H.
Eitnergasse 13
1230 Wien

Telefon: (01) 8 66 80 - 15
Telefax: (01) 8 66 80 - 50
Internet: www.kueppersbusch.at
Sie erreichen uns:

Montag bis Freitag von 8% Unr bis 179 unr

AuBerhalb der Dienstzeiten teilen Sie uns lhre Wiinsche bitte per Telefax oder
Internet unter www.kueppersbusch.at mit.

Bitte beachten Sie:

Damit unser Kundendienst Reparaturen sorgféltig vorbereiten und die bendtig-
ten Ersatzteile bereitstellen kann, bendtigen wir bei lhrer Kundendienstanfor-
derung die folgenden Informationen:

1. lhre genaue Anschrift

2. lhre Telefon- und ggf. Telefaxnummer

3. Wann kann der Kundendienst Sie besuchen?
4

. Die genaue Gerdtebezeichnung: Mod. und F.-Nr. (Typenschild und/oder
Kaufbeleg zu Rate ziehen)

5. Das Kaufdatum oder Lieferdatum
6. Die genaue Beschreibung des Problemes oder Ihres Service-Wunsches
Halten Sie bitte zusétzlich Ihren Kaufbeleg bereit.

So helfen Sie uns, unndtigen Zeit- und Kostenaufwand zu vermeiden und auch
flir Sie effizienter zu arbeiten.

DIMPORTANT INSTRUCTION

1. Proper Installation — Be sure your appliance is properly installed and grounded by a qualified
technician.

2. Never Use Your Appliance for Warming or Heating the Room.

3. Do Not Leave Children Alone — Children should not be left alone or unattended in area where
appliance is in use. They should never be allowed to sit or stand on any part of the appliance.
4, Wear Proper Apparel — Loose-fitting or hanging garments should never be worn while using
the appliance.

5. User Servicing — Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically
recommended in the manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.

6. Storage in or on Appliance — Flammable materials should not be stored in an oven or near
surface units.

7. Do Not Use Water on Grease Fires — Smother fire or flame or use dry chemical or foam-type
extinguisher.

8. Use Only Dry Potholders — Moist or damp potholders on hot surfaces may result in burns
from steam. Do not let potholder touch hot heating elements. Do not use a towel or other bulky
cloth.

9. Use Care When Opening Door — Let hot air or steam escape before removing or replacing
food.

10. Do Not Heat Unopened Food Containers — Build-up of pressure may cause container to burst
and result in injury.

11. Keep Oven Vent Ducts Unobstructed.

12. Placement of Oven Racks — Always place oven racks in desired location while oven is cool.
If rack must be moved while oven is hot, do not let potholder contact hot heating element in
oven.

Garantiebedingungen

Zusétzlich zu seinen Gewdhrleistungsanspriichen aus seinem Kaufvertrag mit
dem Héndler leisten wir dem Endabnehmer direkt Garantie flir Kiippersbusch-
Hausgerate. Der Umfang unserer Garantie wird nachstehend geregelt:

1. Méngel am Gerdt, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstel-
lungsfehler beruhen, werden nach MaBgabe der folgenden Regelungen
unentgeltlich behoben, wenn sie uns unverziiglich nach Feststellung und
innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den ersten Endabnehmer
angezeigt werden. Bei gewerblichem Gebrauch oder gleichzusetzender Be-
anspruchung betrégt die Garantiefrist lediglich 12 Monate. Fiir gebrauchte
Gerdte gilt ebenfalls die Frist von 12 Monaten. Tritt der Mangel innerhalb
von 6 Monaten ab Lieferung auf, wird vermutet, dass es sich um einen
Material- oder Herstellungsfehler handelt.

2. Fir leicht zerbrechliche Teile, wie z.B. Glas, Kunststoff und Gliihlampen,
wird keine Garantie ibernommen. Geringfligige Abweichungen von der
Soll-Beschaffenheit, die fiir den Wert und die Gebrauchstauglichkeit des
Gerdts unerheblich sind, begriinden keinen Garantieanspruch. Ebenso we-
nig leisten wir Garantie bei Schdden aus chemischen und elektrochemi-
schen Einwirkungen von Wasser sowie allgemein ungewdhnlichen
Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn
das Gerdt mit ungeeigneten Stoffen in Beriihrung gekommen ist. SchlieB-
lich leisten wir auch keine Garantie, wenn die Médngel am Gerét auf Trans-
portschdden, die nicht von uns zu vertreten sind, auf nicht fachgerechte
Installation und Montage, auf Fehlgebrauch, auf mangelnde Pflege oder
auf Nichtbeachtung der Bedienungs- oder Montagehinweise zuriickzufiih-
ren sind.Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe in
das Gerdt von Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht von uns
erméchtigt sind, oder wenn unsere Gerdte mit Ersatzteilen, Ergénzungs-
oder Zubehdrteilen versehen werden, die keine Originalteile sind, und da-
durch ein Defekt verursacht wurde.

3. Unsere Garantieleistung besteht darin, dass wir nach unserer Wahl entwe-
der mangelhafte Teile unentgeltlich instandsetzen oder durch einwandfreie
Teile ersetzen. Instandsetzungen werden nach Mdglichkeit am Aufstel-
lungsort vorgenommen. Zur Reperatur anstehende Geréte sind so zugéng-
lich zu machen, daB uneingeschrénkt Handhabung, Ausbau und Einbau
durch die Techniker mdglich ist und keine Beschddigungen an Mdbeln,
Bodenbelag etc. entstehen konnen. Bei Gerédten, die nicht nach unseren
Einbaurichtlinien montiert sind werden die anfallenden Zusatzleistungen in
Rechnung gestellt. In jedem Fall der Inanspruchnahme von Garantieleistun-
gen ist der Kaufbeleg vorzulegen und das Kauf- und — soweit hiervon ab-
weichend — das Lieferdatum nachzuweisen. Ersetzte Teile gehen in unser
Eigentum dber.

4. In Féllen, in denen die Nachbesserung fehlschldgt oder von uns abgelehnt
wird, liefern wir innerhalb der obengenannten Garantiezeit auf Wunsch des
Endabnehmers kostenfrei gleichwertigen Ersatz. Dabei behalten wir uns fiir
den Fall der Ersatzlieferung die Geltendmachung einer angemessenen Nut-
zungsentschddigung fiir die bisherige Nutzungszeit vor.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verldngerung der Garantiefrist
noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist fir ein-
gebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist fiir das ganze Gerét.

6. Weitergehende oder andere Anspriiche, insbesondere solche auf Ersatz
auBerhalb des Gerdtes entstandener Schéden, sind — mit Ausnahme der
Haftung fiir Schdden aus der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der
Gesundheit, die auf einer fahrldssigen Pflichtverletzung von uns oder einer
vorsatzlichen oder fahrlassigen Pflichtverletzung unserer Erfiillungsgehilfen
beruhen - ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten grundsétzlich nur flir in Deutschland gekauf-

te Gerdte. Soweit wir in dem entsprechenden Land (ber ein Kundendienstnetz

verfligen, gelten diese Garantiebedingen auch fiir ins Ausland verbrachte Gera-
te, vorausgesetzt sie weisen die technischen Voraussetzungen, wie z.B. Span-
nung, Frequenz, Gasart, fiir das entsprechende Land auf und sind fiir die

jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet. Fir im Ausland gekaufte

Gerdte gelten die von unserer jeweils zustandigen Auslandsgesellschaft oder

Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen, die tber den Fach-

handler oder direkt bei unserer Auslandsgesellschaft oder Landesvertretung an-

gefordert werden konnen.
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